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rfn12 rf module



               
D-RFN12 เป็นโมดูลท่ีใช้ในการส่ือสารรับส่งข้อมูล โดยท่ีตัวโมดูลจะทำหน้าท่ีแปลงข้อมูลจาก RS232 หรือ
RS485 ให้เป็นคล่ืนวิทยุในย่านความถ่ี 915 MHz ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 1200 bps(Half Duplex)
และยังสามารถเลือกช่องสัญญาณได้ถึง 8 ช่องความถ่ี โดยทางบริษัทศิลารีเสิร์ช ได้นำตัวโมดูล RFN-12
มาทำเพ่ิมเติมในส่วนของ Power supply , RS232/485 เพ่ือให้สะดวกในการนำไปใช้งาน





- ทำงานในย่านความถ่ีวิทยุ 915MHz
- การรับส่งสัญญาณเป็นแบบ Half duplex
- สามารถเลือกช่องสัญญาณได้ 8 ช่อง (เลือกโดย Jumper)
- ความเร็วในการส่ือสาร  Baud rate 1200 bps (8N1 / 8E1)
- ระยะทางการรับส่ง 100 เมตร ในท่ีโล่ง
- มี COM Port สำหรับต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้เลือกใช้ได้ 2 ช่อง  คือ

COM1(TTL,RS232),COM2(RS232,RS485)
- มีข้ัวต่อสำหรับเสียบ Adapter 9Volt(DC)หรือเลือกใช้ข้ัวเสียบ 5Volt(DC)



          



- ปรับต้ัง Jumper ตามความต้องการคือ
# เลือกช่องสัญญาณการส่ือสารช่องท่ีต้องการ
# เลือกรูปแบบของการส่ือสาร (RS232,RS485)
# เลือก parity mode (8E1 / 8N1)

- ต่อสาย RS232/RS485 เข้ากับบอร์ด
- จ่ายไฟเล้ียงเข้าท่ีข้ัวต่อไฟเล้ียง


จุด A,B,C : จะใช้ในการเลือกช่องสัญญาณการส่ือสาร  โดยการเลือกจะดูได้จากตารางการเลือกช่องสัญญาณ
จุด D : จะใช้สำหรับเลือกรูปแบบการส่ือสารของ COM2 (COM1 จะเป็น RS232 เพียงอย่างเดียว)

  ว่าจะใช้งานเป็น RS232 (ใส่ jumper) หรือ RS485 (ไม่ใส่ jumper)
จุด E : จะใช้ในการเลือก parity mode คือ  8N1 (ใส่ jumper) หรือ 8E1 (ไม่ใส่ jumper)

หมายเหตุ...
 การ set jumper
 1 = ไม่ใส่ jumper (open circuit)
 0 = ใส่ jumper (short circuit)


