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embedded board

บอร์ด V-C5155 คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรเ์อนกประสงคท์ี่ใช้ชิพในตระกลู MCS-51 (Atmel 89S52)
เป็นบอร์ดขนาดเล็ก ราคาประหยัด มีขั ้วต่อ Input/Output สำหรับต่อใช้งานได้อย่างสะดวก
และหลากหลายรูปแบบสามารถต่อเข้ากับบอร์ดขยายต่าง ๆ ของศิลาได้ง่าย  รวมแล้วมี I/O ที่ใช้ได้
อยา่งอสิระถงึ 36 I/O  ... และมจีุดเดน่อยูท่ีห่นว่ยความจำ  คอืมีพืน้ทีข่นาด 8K (8000-9FFF) ทีม่องเปน็
Program Memory และ Data Memory ได้พร้อมกัน  ทำให้ผู้ใช้สามารถโหลดโปรแกรมลงบอร์ด
และสั่งให้ทำงานได้  โดยยังไม่ต้องทำการโปรแกรมลงใน Flash ของตัว MCU (สามารถใช้โปรแกรมช่วยพัฒนา
REM55 ได้)  และมพีื้นทีข่นาด 32K (0000-7FFF) ที่เป็น Data Memory  โดยสามารถมองเปน็ 4 Blank
เลือก Blank ดว้ยขา P1.5 และ P1.6 ทำใหม้ีพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลไดถ้ึง 128K และมปีุ่ม Reset บนบอรด์ชว่ยให้
การทดลองโปรแกรมทำได้สะดวกขึ้น  มี LED แสดงสถานะ Power,TX,RX และ 485 อีกด้วย  บอร์ด
V-C5155 ออกแบบสำหรบัผู้ใช้งานมอือาชีพ  เพราะฉะนัน้จึงไม่มีเนือ้หาสำหรบัการเริม่ต้นหรอื การเรยีนรู้
แต่อย่างใด  มีเพียงการใหแ้นวทางเพือ่พัฒนาโปรแกรมบนบอรด์เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  ผู้ใช้ที่จะเริ่มต้นกับ
บอร์ด V-C5155 ก็สามารถทำไดไ้ม่ยาก โดยต้องอาศัยรายละเอยีดจากหนงัสืออื่น ๆ  เพิ่มเติมด้วย


(หวัขอ้ Source)
ไฟล ์SLAB51.C ... เปน็ Source ไฟลภ์าษา C ถอืวา่เปน็ Library นำไปประยกุตต์อ่ยอดได้
ไฟล์ SLAB51.HEX ... เป็นไฟล์ที่ผ่านการคอมไพลม์าแลว้ นำไปโปรแกรมลงชพิ 89V51RD2 ได้
ไฟล์ SLAB51.XLS ... เป็นไฟลส์รุปรายละเอยีดของ Ascii Command กรณใีช้เป็น Driver
(หวัขอ้ PC Tools)
ไฟล์ S-TERM.ZIP ... โปรแกรมบนเครือ่ง PC สำหรับการสื่อสารผ่าน RS232
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MCU AT89S52 ... 8K Flash Memory + 256 Internal Ram
Clock 11.0592 Mhz
Jumper Prog / Run Jumper (สำหรบัชิพ 89C51RD2)

กรณใีช้ชิพเบอรอ์ื่น ๆ  ใหต้ัง้ไวท้ี ่Run เสมอ
External Ram 8/8K (6264) ... 8000-9FFF Program & Data Memory
Expansion Ram 0/128K (6264,62256,621024 #### Option ####) ... 0000-7FFF Data Memory

P1.5 = A15 , P1.6 = A16 ... สำหรบัเลือก Blank ของหนว่ยความจำ (4 Blank)
Reset DS1707 และม ีReset Switch ให้บนบอรด์
RS232 3 Pin Connector (MAX232) มี LED แสดงสถานะ RX,TX
RS485 2 Pin Connector (MAX3082 #### Option ####)

T0 สำหรบักำหนดทศิทางของ RS485 (พรอ้มมี LED แสดงสถานะ)
และม ีJumper เลือกใช้ R-Terminate 120 โอหม์

User I/O 24B Port (26 Pin Connector) 8255 Port (E000-E003 Data Memery)
User I/O 12B Port (16 Pin Connector) MCU P1,INT0,INT1,T0,T1
User I/O 3B Port x 2 (5 Pin Connector) MCU INT0,INT1,T1 & P1.0,P1.1,P1.4
User I/O I/O Port x 3 (3 Pin Connector) MCU P1.2,P1.3,P1.7
Supply 5 VDC (2 Pin Connector) และมไีฟ LED แสดงสถานะ Power
PCB Size 3.5 x 3.5 นิว้

บอร์ด V-C5155 สามารถทดสอบด้วยโปรแกรม SLAB51 ได้  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C   โปรแกรม
นี้จะต้องโปรแกรมลงในชิพ 89V51RD2 แล้วนำมาเสียบลงบอร์ด  และต่อสาย RS232 จากบอร์ดไปยังเครื่อง
PC  ทีเ่ครือ่ง PC ใหใ้ช้โปรแกรม Sterm.exe (โปรแกรมสือ่สาร) เปน็ตวัทำงาน  เมือ่ทกุอยา่งพรอ้มและ
จ่ายไฟเข้าบอร์ดแล้ว  ให้กด Space ที่เครื่อง PC   จะปรากฏเป็นเมนูให้เลือกใช้งานได้ตามต้องการ
โดยจะครอบคลุมการทดสอบบอร์ดแต่ละส่วนไป ... นอกจากนี้  โปรแกรม SLAB51 ยังถูกใช้ในลักษณะ Driver
ได้ด้วย  คือแทนที่จะส่งอักษรตัวแรกด้วย Space  ให้ส่งเป็น : (Colon) แทน  ก็จะสามารถใช้ในรูปแบบ Ascii
Command ได้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานต่าง ๆ จากโปรแกรมบนเครื่อง PC ร่วมกับโปรแกรม
SLAB51 ทีเ่ปน็ Driver ได ้... ขณะเดยีวกนัโปรแกรม SLAB51.C ซึ่งเปน็ Source ที่แจกใหฟ้รี   กถ็อืวา่เปน็
Library รวบรวม Function ต่าง ๆ ของบอร์ดที่ผู้ใช้สามารถตัดเอาไปใช้งาน  และประยุกต์ต่อยอด
ไดอ้ย่างสะดวกมากขึน้    ไฟล์ทัง้หมดสามารถ Download ไดจ้าก www.silaresearch.com ดงันี้



ใช้ชิพ 89C55WD ที่บรรจุโปรแกรม REM55 Remote Monitor    ซึ่งกค็ือโปรแกรมชว่ยพฒันาในตวัชิพ
ที่ใช้งานรว่มกบัโปรแกรมสือ่สาร Sterm.exe บนเครือ่ง PC ต่อผ่านทาง RS232   ทำใหส้ามารถใชค้ำสัง่
ต่าง ๆ บนเครื่อง PC ได้ถึง 22 คำสั่ง  อ่าน,เขียนข้อมูลกับหน่วยความจำหรือ I/O Port ได้โดยตรง
โหลดโปรแกรมจาก PC ลงในหน่วยความจำและสัง่ให้ทำงานไดท้ันที   ซึ่งเป็นการพัฒนาและผสมผสาน
การเรยีนรูไ้ด้เป็นอยา่งด ี อย่างไรกด็ ี โปรแกรมทีพ่ัฒนาจะอยูใ่นหนว่ยความจำ Ram 8000-9FFF ก่อน
เมื่อเรียบร้อยแล้ว  จะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งไปยัง 0000 เพื่อนำไปโปรแกรมลงใน Flash MCU
ด้วยเครื่องมือภายนอกอีกทีด้วย
ใช้ชิพ 89C51RD2 (Philips) ร่วมกับโปรแกรมบน PC คือ WinISP   ช่วยให้สามารถโหลด
โปรแกรมจากเครื่อง PC เข้าไปใน Flash MCU ได้โดยตรงผ่านทาง RS232   และต้องใช้ Jumper
Prog / Run ในการเลือกโหมด คือสำหรับการโหลด  หรือสั่งให้ทำงานตามโปรแกรมที่โหลดไว้
วิธีนี้ทำให้การพัฒนาทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  พัฒนาเสร็จแล้วนำบอร์ดไปใช้ได้ทันที  (ถ้าไม่ต้องการ
เปลี่ยนชิพ)  เหมาะสำหรบัผู้ที่เขียนโปรแกรมเปน็แล้ว
ใช้ชิพ 89V51RD2 (Philips) ร่วมกับโปรแกรมบน PC คือ Flashmagic  ช่วยให้สามารถโหลดโปรแกรมจาก
เครื่อง PC เข้าไปใน Flash MCU ได้โดยตรงผ่านทาง RS232   โดยใช้เพียงปุ่ม Reset เท่านั้น  วิธีนี้ทำให้การ
พัฒนาทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  พัฒนาเสร็จแล้วนำบอร์ดไปใช้ได้ทันที  (ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนชิพ)
เหมาะสำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมเป็นแล้ว
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Data 32K x 4 Blank
(P1.5,P1.6 Select)

ชิพ 89S52 หรือ 89C55WD

8255 I/O Port

8K RAM (Program + Data)

20K Flash
89C55WD
8K Flash
89S52
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Data 32K x 4 Blank
(P1.5,P1.6 Select)

ชิพ 89V51RD2

8255 I/O Port

8K RAM64K
Flash

89V51RD2
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