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ISP-3111ISP-3111ISP-3111ISP-3111ISP-3111**  กรณเีปลี่ยนมาใชช้ิพ DS89C420 จะตอ้งทำดงันี้
1. บัดกรจีัมพ์เปอร์เพือ่เลือกเบอรช์ิพเปน็ DS89C420 อยู่บริเวณใตต้ัว CPU โดยตอ้งถอดตวั

                CPU ออกกอ่น
2. ถอด R ค่า 20K ทั้งสองตัวที่อยู่ใต้ตัว CPU เช่นกัน แล้วใส่ C ค่า 10µ/16V ลงไปแทนตาม

                สัญญลกัษณบ์อกขัว้ทีก่ำหนด
3. บัดกร ีJumper (420) ที่ใกล้กับขา 12 ของ CPU ให้ต่อถึงกนั
4. นำ CPU เบอร์ DS8C420 ใส่ยังตำแหนง่ CPU  พร้อมใช้งาน

* การเปลี ่ยนมาใช้ช ิพ DS89C420 จะต้องยอมเสียวงจรในส่วนของการเช ็ค LOW BATT ไป
แตจ่ะไดคุ้ณสมบัติทางดา้นความเรว็ทีป่รับได้ 3 สเตป็ คือ 3 เทา่, 6 เทา่ และ 12 เทา่ของความเรว็ปกติ
ที่ 11.0592 MHz เดียวกัน หรือเทียบเท่ากับ 2.7 MIP, 5.5 MIP, 11.1 MIP ที่ความถี่ 11.0592 MHz
โดยปรับเปลี่ยนได้ทาง Software นอกจากนี้ยังได้พอร์ท RS-232 เพิ่มขึ้นอีก 1 พอร์ท เป็น 2 พอร์ท
ใช้งานได้พร้อมกัน และเลือกการใช้งานโดย Jump TX2 และ RX2 บริเวณใกล้ชิพ MAX232 จะพร้อมใช้งาน

v1.0v1.0v1.0v1.0v1.0

ISP  EmbEddEd boardISP  EmbEddEd boardISP  EmbEddEd boardISP  EmbEddEd boardISP  EmbEddEd board
เป็นสินค้ากลุ ่ม Embedded board อีกบอร์ดหนึ ่งที ่ทางศิลาได้สรรสร้างขึ ้นเพื ่อ

ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที ่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งานเฉพาะในด้านต่างๆ ได้อีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งใน
ตัวบอร์ดประกอบขึ้นด้วยอุปกรณ์สนับสนุนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น RTC, EEPROM, 20 Input /
Output, 1 เอ้าพุท รีเลย์, 1 อินพุท OPTO, พอร์ท RS-232 2 พอร์ท (กรณีใช้ CPU เบอร์ DS89C420),
RS-485, BUZZER, 1 LED USER, 2 Key User, พอร์ท DS18S20 วัดอุณหภูมิ, พอร์ท SHT11 Sensor
Humidity, 4 Dip Switch, มี Switching Supply รับแรงดนัไฟเลีย้งตัง้แต ่7 --> 24V ได้ทันท ีมี Working PCB
ต่อขยายวงจรเพิ่มเติมได้สะดวกพร้อมดึงพอร์ท CPU ว่างมารอพร้อม VCC และ GND และสามารถ
ต่อเพิ่มขั้วต่อ DB9P และ DB9S รวมถึงขั้ว RJ-45 ที่ดึงขาสัญญาณต่างๆ และไฟเลี้ยงเตรียมรอพร้อม
ใช้งาน ตวับอรด์ยงัรองรบั CPU เบอร ์DS89C420 ของ Dallas ไดอ้ีกดว้ย

ISP-3111ISP-3111ISP-3111ISP-3111ISP-3111

89C51RD2 ของ Phillip with 64 MByte Flash and 768 Byte RAM on Chip or
DS89C420 ของ Dallas with 16 KByte Flash and 1 KByte RAM on Chip
11.0592 MHz
Serial EEPROM 24LCXX 128 Byte - 64 KByte (SCL=P1.5, SDA=P1.6) (Option)
20 Bit I/O Port (MAX7300) (SCL=P1.5, SDA=P1.6)
3 BIT  I/O Port Direct MCU x 2 (P3.2, P3.3, P3.5) (P3.4, P3.6, P3.7)
7 BIT I/O Port Direct MCU on Working PCB (P1.0, P1.1, P1.2, P0.5, P0.6, P0.7)
DS1707 (RESET AND LOWBATT CHECK TO PIN P1.7)
DS1307 + BAT2025 3.6V (SCL=P1.5, SDA=P1.6) (Option)
RS-232 (1) UART (RXD=P3.0, TXD=P3.1)
RS-232 (2) UART (RXD=P1.2, TXD=P1.3 for DS89C420)
75176 or MAX3082 (Option)
2 KEY SWITCH ON BOARD (KEY1=P2.0, KEY2=P2.1)
1 INPUT OPTO ISOLATOR (P0.3)
1 OUTPUT RELAY AND LED (RED) STATUS (P0.4)
1 BIT  BUZZER  (P2.3)
1 BIT  CHECK  LOWBATT (P1.7)
1 LED USER (YELLOW) (P1.4)
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
บอร์ด ISP-3111  เปน็  EMBEDDED  BOARD   เอนกประสงคท์ีม่ีทรพัยากรสนบัสนนุมากมาย

แต่ย ังอัดแน่นด้วยคุณภาพและความสามารถที ่ไม่เล ็กตามขนาด    บนบอร์ดยังประกอบด้วย
อุปกรณเ์พิม่ขยายทีจ่ำเปน็ในการนำไป ประยกุตใ์ช้ในงานตา่ง ๆ ได้  ดงันี้

1. เลือกบรรจุชิพ MCU ที่มีประสิทธิภาพมากในปจัจุบันเบอร์ 89C51RD2 ที่สามารถโปรแกรม  Flash
ROM ได้ใหม่หลายครั ้งโดยไม่ต้องถอดตัวชิพออกจากบอร์ดเลย   ทำให้สะดวกสบายในการ
แก้ไขโปรแกรมเมื่อนำบอร์ดไปติดตั้งใน Plant งานแล้ว  เพียงแต่นำ PC ไป Update โปรแกรมผ่าน
พอร์ทอนุกรม RS-232 กับบอร์ดเท่านั้น  เพียงปรับ JUMPER มาที่ PROG แล้วกดปุ่ม RESET 1 ครั้ง
ตัวชิพก็พร้อมที่จะรับการโปรแกรมใหม่ทันทีสะดวก

2. ใช้ชิพ DS1707 ทำหน้าที่ RESET MCU ช่วง POWER  ON  โดยอัตโนมัติ  พร้อมทั้งยัง
สามารถรีเซ็ตผ่านสวิทช์  push botton ได้ด้วย   นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการตรวจเช็ค LOW  BATT
โดยจะสง่ผลการเชค็ไปยงัพอรท์ P1.7  ของ MCU

3. I/O EXPANSION ด้วย MAX7300 ขยาย I/O เพิ่มขยายได้ถึง 20 BIT อินเตอร์เฟสกับ CPU ผ่านทาง
I2BUS (SCL=P1.5, SDA=P1.6) นอกจากนี้ยังมีจัมเปอร์เชื่อมขา IRQ เข้ากับ P3.2 ซึ่งเป็นขา INTO
เพือ่ทำการอนิเตอรร์ัพท ์CPU ได้

4. ส่วนของ Memory EEPROM ใช้ Serial 24LCXX ได้แล้วแตข่นาดทีต่อ้งการ ตัง้แต ่128 Byte ถึง
64 KByte เป็นหน่วยความจำที ่ใช ้เก ็บค่าที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไม่บ่อย เช ่น ค่า Config ต่างๆ
เนื่องจากข้อจำกัดในการเขียนได้ประมาณ 100,000 ครั้งเท่านั้น ข้อมูลที่เก็บจะไม่สูญหายเมื่อไฟดับ เป็น Serial
EEPROM ซึ่งอินเตอรเ์ฟสกบั MCU ผ่าน  2 บิทพอรท์   คือ  SCL = P1.5,  SDA = P1.6

5. มี RTC  ON  BOARD  เบอร์ DS1307  ที่เชื ่อถือได้ เพื่อประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับเวลา
ความเที่ยงตรงกำหนดด้วยคริสตอล 32.768 KHz  พร้อมแบตเตอรี่ไฟเลี้ยงสำรอง 3 V อายุการใช้งาน
3 ปี  เปลี่ยนงา่ยดว้ย Socket บน PCB  เชื่อมต่อเขา้ MCU ทางพอรท์ SCL = P1.5, SDA = P1.6

6. มี DIP SWITCH 4 ช่องพรอม้ใช้งานทีพ่อร์ท P2.4, P2.5, P2.6, P2.7
7. 3B PORT  ในบอรด์นีจ้ะมี 3B PORT ถึง 2 พอร์ท  ซึ่งบอรด์นีจ้ะเชือ่มตอ่โดยตรงกบัขา MCU ให้

USER ใช้งานไดอ้ิสระทีพ่อร์ท 3B PORT(1) P3.2, P3.3, P3.5 และ 3B PORT(2) P3.4, P3.6, P3.7

8. RS-485 , RS-232  เป็นพอร์ทสื่อสารอนุกรมเพื่อใช้สื่อสารระหวา่งบอร์ดกับ PC  โดยใช้ ผ่าน
RS-232  กับชิพเบอร ์MAX232   ในกรณทีี่จะโปรแกรมชพิ 89C51RD2 ก็จะใชพ้อร์ท RS-232 นี้เช่นกนั
มี LED แสดงสภาวะการรบั-ส่ง (RX,TX)    หากตอ้งการใชง้าน RS-485  ใหใ้ช้ชิพเบอร ์75176  หรอื
MAX3082    โดย  P2.2  จะเปน็พอรท์ควบคมุทศิทางการรบัส่ง   "1" = TX, "0" = RX ซึ่งจะม ีLED
สีแดง(485) แสดงสภาวะรับส่งข้อมูล RS-485 ด้วย   การรับส่งข้อมูลด้วย พอร์ท RS-485
มีระยะทางการสื่อสารได้ไม่เกิน 1.2 km และแท็ปจุดรับส่งข้อมูลได้ 256 จุดสูงสุด (กรณีใช้กับเบอร์
MAX3082)

9. BUZZER  ON  BOARD  พร้อมใช้งานที่พอร์ท P2.3 เพื่อใช้กำเนิดเสียงตามแต่ USER
จะกำหนดใช้งาน   และสามารถเช็ค LOWBATT ได้ที่พอร์ท P1.7 ซึ่งต่อมาจากขา 5 ของ IC เบอร์ DS1707
เปน็เอา้พทุเชค็สถานะของ Battery  Back - Up 3V ถ้าสถานะ "1" แสดงวา่ ปกต ิแต ่ ถ้าสถานะ "0"
หมายถงึ LOW BATT

10. มีอินพุท OPTO ISOLATE พร้อมใช้งานบนบอร์ด โดยต่อไว้เพื่อใช้กับสวิทช์ระยะไกล
ลากสายยาวได้

11. มีเอา้พทุรเีลย ์1 ช่องพรอ้มขัว้เทอรม์ินลัเลอืกใชง้าน NO และ NC ไดท้นัที
12. มี LED USER 1 ช่องและ KEY สวทิช ์push on board พร้อมใช้งานทนัที
13. มีพอร์ทเพื่อต่อใช้งานกับ sensor วัดอุณหภูมิและความชื้นรองรับเบอร์ DS18S20 และ

SHT11 มีวงจรเพิม่ระยะของสายไดย้าว 100 เมตรดว้ย
14. บนบอร์ดยังมี DC-TO-DC ทำให้สามารถรับไฟเลี้ยงจากภายนอกไดต้ั้งแต่ 7 โวลท์จนถึง 24

โวลทด์ีซี

สำหรบั ISP-3111 สามารถใชไ้ด้กับชิพเบอร ์DS89C420 ของ Dallas ได้ จุดเดน่ของ DS89C420 คือปรับ
Speed ได้ 3 ระดบั ที่ Clock 11.0592 MHz จะไดค้วามเรว็เปน็ 3 เทา่, 6 เทา่, และ 12 เทา่ของ 89C51 ปกติ
สามารถ Download ลง Flash ROM ขนาด 16 KByte ผ่านทาง Serial Port ด้วยการใชโ้ปรแกรม Terminal
บน PC ในการ Download และจะไมส่ามารถใชก้ับโปรแกรม R2D2 ได้ โดยเริม่จากปรบั Jumper จาก Run
ไปเปน็ Prog กดปุม่ Enter เพือ่เริม่การเชือ่มตอ่กบั PC จะปรากฏขอ้ความแจง้เบอรแ์ละเวอรช์ั่น 1 บรรทดั
แล้วขึ ้น ">" พร้อมรับคำสั ่ง ก่อน Download จะต้องลบข้อมูลเก่าก่อนโดยใช้คำสั ่ง K <Enter>
จากนั้นจึงใช้คำสั่ง L เพื่อ Download แล้ว Send File .hex สังเกตผลตอบกลับบนหน้าจอเป็น GGGG..
จนเสร็จสิ ้นการ Download จะขึ ้น ">" ทดลอง Run โดยปรับจัมพ์เปอร์ Run-Prog มาที ่ Run
โปรแกรมจะเริ่มทำงานทันทีที่ Address 0000H ชุดคำสั่งอื่นๆ ดูได้จาก Datasheet DS89C420.PDF
สามารถ Download ได้ที่ www.silaresearch.com
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SUPPLY
SIZE

1 LED MONITOR (RED) DIRECTION  RS-485 (P2.2)
2 LED MONITOR RX (GREEN) - TX (RED)
1 LED POWER 5VDC (RED)
4 BIT DIP SWITCH (P2.4, P2.5, P2.6, P2.7)
3 BIT FOR DS18S20 AND SHT11 (DO=P0.0, DI=P0.1, SCK=P0.2)
BUILD IN SWITCHING DC-TO-DC IN 7V - 24VDC or 5VDC DIRECT
4" x 5.5"


